


CipherLab WR30 藍牙穿戴式指環掃描器    
充分享有免手持掃描器解決方案的機動性與彈性優勢
對於簡化工作流程和精確度的需求讓穿戴式掃描器日益普及，
尤其是需要大量掃描的工作場所。繁忙的倉儲和製造業務需要
免持掃描以簡化前線工作流程並提高生產力，而 WR30 穿戴式
指環掃描器正是為了滿足這些需求而設計。 

WR30是一款輕便、強固且符合人體工學的穿戴式指環掃器，可
協助各種垂直產業的使用者提高效率並管理日常揀貨工作流程。

WR30 是可承受惡劣工作環境的強固型穿戴式掃描器。耐用的設
計確保長時間的使用壽命，可承受多次高達 1.8M 的墜落和滾摔
並採用 IP65 級防水／防塵設計。您可以仰賴它在充滿挑戰和嚴苛
的供應鏈、倉庫和物流中心的工作環境下使用。

強固設計
適用於任何工業環境應用

強大的 600 mAh 電池容易拆卸和更換，確保 WR30 可持續
使用一整天，最長可達 8 小時。多種充電選項與USB Type-C 
傳輸充電線組合可確保工作流程不中斷並維持生產力。

多樣便利的充電配件 
縮短閒置作業時間

與 CipherLab RS36/RS38 觸控式行動電腦配對，即
可讓使用者在各種應用和智慧部署中享受快速 NFC 
配對、穩定且安全的資料傳輸，並解鎖完善的支援
服務。 

絕佳的行動解決方案組合

可更換且可互換的配戴方式可為工作人員帶來最大靈活性和
舒適性。各種不同的固定方式讓使用者完全解放雙手以提高
執行任何任務所需的機動性，提供多種穿戴式選項，包括雙
手通用的手背穿戴、手套穿戴模組、指環配戴或手腕帶／伸縮
環扣掛繩。對於必須在繁忙的工作日搬運和移動大型物體以
不斷進行大量掃描和重複起重工作的工作人員而言，可調整
式手背穿戴組合和指環配戴解決方案完全符合他們的需求。

以任務為導向的可互換穿戴方式

透過 NFC，只需輕觸 WR30 即可與支援 NFC 的 CipherLab裝置配
對。此外，這款輕便又符合人體工學的Bluetooth v5.2穿戴式掃描
解決方案支援 BLE和Class 2 兩種模式 (Dual-mode)，確保與支援 
Bluetooth 的裝置* 建立快速、穩定的無線連線，包括智慧型手機、
平板電腦和 PC。

附註：*與其他裝置配對時，資料傳輸率和無線連線可能不同。

支援 NFC 和 Bluetooth 
的行動裝置快速配對

WR30 具備先進的掃描性能，可從近距離接觸範圍到超過 12M 的距離，
在幾毫秒內擷取 1D 或 2D 條碼，適合在任何嚴苛應用中快速、準確地擷
取資料。在倉庫配送或物流中心的作業，分秒必爭，工作人員可使用
WR30單一裝置從堆高機上掃描棧板和貨架的大型貨品條碼，或是小型
的產品標籤，在有限的操作時間內更方便快速完成工作，提高生產。

永不妥協的掃描性能 
符合各種嚴苛應用需求
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實現免手持掃碼操作的機動性和靈活性

支援 NFC 和 Bluetooth 5.2 
(Dual-mode) 快速配對

WR30 系列
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為使用者提供立即回饋以提高
生產力和任務準確性
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LED 指示燈

耐用的防水防塵設計
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手腕帶 / 伸縮扣掛繩雙手互換指環式穿戴手背穿戴 手套穿戴

LED VIBRATIONBUZZER

快拆式可更換電池

多種可互換配戴選項，
輕鬆配合各種工作流程應用 

可輕鬆旋轉並在左右手指配戴之間
切換單環扳機

具備多種進階掃描效能的讀取器
選項，滿足不同的使用者需求

輕巧的設計
Min. 61g
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藍牙穿戴式指環掃描器

WR30 系列

型號 WR30
62.8 x 31.8 x 17.3 mm
61g (含電池)

超過14米

1D / 2D Imager

蜂鳴器 / LED / 震動
Class 2, Bluetooth v5.2 (BLE) 
接觸感應 (NFC) / 掃描條碼配對 (Bluetooth)

2D Imager (SE4770 / SE5500)

尺寸
重量
條碼掃描
掃描讀頭
工作範圍
掃描回饋
無線連線能力
配對

支援的介面
落摔/滾摔測試
防水防塵等級

電池容量
續航力*

配件

操作溫度

USB Type-C
1.8 m / 1000 (0.5m)
IP65

600 mAh
8 小時

指環式按鍵觸發器、手背穿戴模組、手套穿戴模組、按鍵觸發器、
USB Type-C 背蓋充、四槽主機與電池充電座、八插槽電池充電座

Operating: -20 °C to 50°C , Storage: -30°C to 60°C
操作濕度 Operating: 10% to 90%, Storage: 5% to 95%
防靜電 (ESD) ±10 kV contact, ±20 kV air

配　件

IP65 1.8M
MUTIPLE
DROPS

Advanced
Range

2D IMAGER
USB

TYPE-C

62.8 mm

31.8 m
m

17.3 m
m

Dual-mode
Bluetooth5.2

Hands-free
operation

附註：*充飽電時每 5 秒掃描 1 次。

指環式按鍵觸發器 手背穿戴模組 手套穿戴模組按鍵觸發器USB Type-C 
背蓋充 四槽主機與電池充電座 八插槽電池充電座
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